
PROTECTOR for varmeanlegg

"High performance" MC1 + fra Adey, skaperne av den markedsledende MagnaClean® filteret, hindrer både 
korrosjon og kalk dannelse.

MC1 + er formulert for å gi en meget god beskyttelse av alle typer varmesystemer og beskytter systemer med 
opptil 15 radiatorer eller 100m2 gulvvarme. NB: Husk tillegg for rør i tekniskrom/akku.tanker etc.

For å sikre kontinuerlig beskyttelse, bør MC1+ kontrolleres regelmessig under årlige vedlikehold. Ved 
nedtapping av systemet, må det også fylles på MC1+.  For å sikre riktig konsentrasjon, sjekk ved hjelp av 
MC1 Quick Test Kit.

Systemer

MC1 + er egnet for alle lukkede varmesystemer. Nivået av inhibitor i systemet bør kontrolleres med den årlige 
servicen for å sikre at den optimale beskyttelsen opprettholdes. MC1 +  er IKKE egnet til bruk der hvor drikkevanns 
behandling er nødvendig. 

• Hindrer produksjonen av magnetitt (jernoksyd)
• Behandler 125 liter
• Reduserer komponentfeil og vedlikeholds kostnader
• Opprettholder romtemperatur komforten
• Hindrer kalde felter i radiatorer/tette gulvvarmerør
• Sørger for å opprettholde systemeffektiviteten og reduserer energi kostnadene
• Beskytter alle metaller og legeringer i varmesystemer
• Passer for alle vanntyper

Fysiske og kjemiske egenskaper

Form:           Væske
  GulFarge    :    

Lukt        :        Svak kjemisk lukt
Løselighet: Løselig i vann 
pH verdi:    8
Tetthet:      1.1

Produkt info

For langsiktig beskyttelse av varmesystemer mot de skadelige effektene av metallisk korrosjon og kalk deponering. 
Hemmer korrosjon av alle metaller og legeringer som vanligvis finnes i oppvarmingssystemer inkludert bløtt stål, 
kobber og aluminium og deres legeringer. Kompatibel med alle gummi og andre ikke metallkomponenter. Følger 
BuildCert Cias, Kjemisk Inhibitor Godkjennings Standard.

Brukerveiledning

 

500ml av MC1+ behandler 125 liter (15 enkle radiatorer), eller ca 100m2 gulvvarme.

Tilsett MC1+ til systemet med en egnet pumpe, eller via  MagnaClean filter. Sirkulasjonspumpe bør gå 

systemet.



Emballasje, håndtering og lagring
Tilgjengelig i 500ml plastkanne. MC1+ er ufarlig, men holdes utilgjengelig for barn og unngå kontakt med øyne og 

hud. Oppbevares ved temperatur over 0 ° C.




