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Produktdatablad:

vakuVIP B2 

Beskrivelse:

• vakuVIP B2 har en SINTEF godkjenning
• Særdeles godt isolerende, med lav tetthet og varmeledningsevne for byggebransjen
• 8 ganger tynnere enn konvensjonelle isolasjonsmaterialer
• platekjernen er ubrennbar, og er tilordnet brannklasse A1
• egen type beskyttelsesfolie for byggebransjen
• dette panelet blir i tillegg beskyttet med tilegnet materiale på overflaten, og på

innsiden.

Fordeler:

• veldig lav varmeledningsevne
• høg trykkfasthet
• bare velidg lite plassbehov
• økoligisk produkt
• lang levetid

SINTEF-godkjent
Allgemeine
Bauaufsichtliche
Zulassung
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Bruksområder:

• Gulv-, tak- og veggisolering
• Isolering av flate tak og terrasser
• Bruk i paneler i fasadekonstruksjoner
• Isolersjikt i dører og paneler
• Isolasjonsmateriale i transport- og lagringsbeholdere
• Gulvisolering av kjøle- og fryserom, samt i kjølelagere

Ifølge den tyske godkjenningen "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Bruksområder som krever krever en godkjenning av byggekontroll i Tyskland, som 
f.eks: DAD, DAA, DZ, DI, DEO, WAB, WAA, WH, WTR og WI ifølge Norm DIN
4108-10, Tabell 1.

• DAD = Utvendig isolasjon av tak eller dekke, værbeskyttelse, under tekking.
• DAA = Utvendig isolasjon av tak eller dekke, væarbeskyttet, under tetting
• DZ = Isolasjon mellom sperrene
• DI = Innvendig isolasjon på undersiden av dekke eller tak, himling
• DEO = Innvendig isolasjon under flytende gulv, uten krav til lydisolering.
• WAB = Utvendig isolering bak kledning.
• WAA = Utvendig isolering av vegg, bak tettsjikt
• WH = Isolasjon av trestendervegger og tre-elementvegger
• WTR = Isolasjon av romdelende vegger
• WI = Innvendig isolering av vegg.

Oppbygging:

• Kjerne+ foliebelegg.
• Kjernen består av en sammenpresset blanding av silika, opasitetsmiddel og

cellulosefibre.
• I en spesialprosess blir kjernematerialer pakket inn i en gass- og vanndamptett

flerlagsfolie av plast og aluminium under vakuum, for så å bli forseglet.
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Godkjenning / U-verdi:

Produktet har SINTEF-
godkjenning

Mål:

Standardformater

Spesialformater

Tykkelse

Mål

max. lengde*

max. bredde*

max. tykkelse
*andre mål mulig på bestilling

 1000 x 600 mm 
 1000 x 300 mm 
 600 x 500 mm 

auf Anfrage möglich 

10 – 60 mm 

andere Dicken auf Anfrage möglich 

 1200 mm 

 1000 mm 

60 mm 

Toleranser / mm

lengde/bredde* 150 - 500
lengde/bredde* 500 - 1000
lengde* 1000 - 2000
tykkelse* opp til 12
tykkelse* over 12
*mindre toleranser på forespørsel

+1 / -7
+1 / -9
+1 / -11
+2 / -3
+2 / -4

For størrelser over 1000 x 600 mm er det mulig at kjernen er sammensatt av flere deler.. 




