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Produktinfoblad: 

corePAN 

Beskrivelse:

• ubrennbar isolasjonspanel med høy ytelse
• brannklasse A1

• ekstremt lett å bearbeide på stedet (kan kuttes,bores og freses)

• diffusjonsåpen

Fordeler:

• lav varmeledningsevne
• tåler svært høye temperaturer
• tar lite plass
• økologisk - kan resirkuleres 100 %

• lang produktlivssyklus

Bruksområder:

• industriell isolering
• bygningsisolasjon (tak, vegger, gulv)
• isolering av branndører og heisdører
• isolering av ildsteder, komfyrer og kokeplater
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Mål:

Standardformater

Spesialformater

Tykkelse

Dimensjoner

max. lengde

max. bredde

max.       tykkelse

 1000 x 600 mm  1000 x 300 mm  
600 x 500 mm 

mulig på forespørsel

10 – 60 mm 

andre tykkelser mulige på 

forespørsel

 1000 mm 
600 mm 

60 mm 

Toleranser / mm

Lengde/Bredde* 150 - 500

Lengde/Bredde* 500 - 1000

Lengde* 1000 - 2000

Tykkelse* opp til  12

Tykkelse* over 12

*mindre toleranser på forespørsel

+3 / -3

+3 / -4

+4 / -6

+2 / -3

+2 / -4
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Egenskap:

• Tetthet opp til tykkelse 10 mm: 250-300 kg/m³

tykkelse> 10 mm 200-250 kg/m³

ca. 4,5 kg/m² ved tykkelse20 mm

< 0,020 W/(m*K) 

(Målverdi når testet i henhold til DIN EN 12667)

> 1000°C

• Vekt

• Termisk konduktivitet λ-verdi

• Temperaturbestandighet

• Levering:

• Sikkerhetsteknisk bemerkning:

Pakket i kartonger, på paller.

Ifølge produsenten er kjernen laget av et ikke 
farlig stoff, i henhold til direktiv 91/155/EEC. 
Frigjør ikke farlige nedbrytingsprodukter, og 
ifølge nåtidens kunnskap forårsaker ikke 
helseskader hos mennesker.

Bruksbegrensning:

Man bør unngå at produktet kommer i kontakt med fuktighet

Ved bruk i sandwich-paneler skal materialet pakkes inn lufttett.

Behandling:

Vær oppmersom på behandlingsinstruksjonene, som blir levert sammen med produktet.




